
依頼年月日 令和　　年　　月　　日

名称 部署名

電話番号 ＦＡＸ番号

試料採油日

令和　　年　　月　　日

検体数 　　　　　　個 速報希望日 令和　　年　　月　　日 ←通常、試料到着後5営業日。最短翌日速報可能（要相談） 報告書到着希望日 令和　　年　　月　　日

No. 例 1 2 3 4 5 6 7

設置場所 電気室

機器名 変圧器

容量(kVA)等 50

製造者 日立製作所

型式 HI-TA

製造年月 1988年9月

製造番号 A-1298753

油量(L) 75

総重量(kg) 100

分析結果

注意事項 メモ欄

四国計測工業記入欄

到着日 令和　　年　　月　　日

携帯番号〒

お客様名称 住所

担当者名

〒

絶縁油中PCB含有分析依頼書

・報告書は1検体毎に割印付1部のみとさせていただきます。
・採油量は5ml～10ml(底から1cm弱程度：附属のスポイトで3回程度)でお願いします。
・スポイトのキャップは必ず締めてください。
・スポイトを袋に入れた後、送付用箱に入れてください。
・分析結果が0.5mg/kg超の残油は返却致します。 □当社引取　□持込　□宅配

　

報告書宛名 報告書に記載する依頼者名 請求書送付先

分析依頼主
住所

設備事業場

返信先 : 〒764-8502 香川県仲多度郡多度津町南鴨200番地1

四国計測工業株式会社 環境技術センター

E-mail: info-kankyou@yonkei.co.jp
TEL: 050-8802-3745 FAX: 0877-33-2270


